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RAPORT 1.2.1 
 

RAPORT PRIVIND METODE DE BUNĂ 
PRACTICĂ, ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE CU 

REFERIRE LA PRODUSELE DIN PIATRĂ 
 

PROCESUL DE CONSTRUIRE AL UNUI ACOPERIȘ VENTILAT CU ÎNVELITOARE DIN 
ARDEZIE 

 

 
 

 
Această lucrare este licențiată sub o licență Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

 
 

  
"Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta". 
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1. INTRODUCERE 

Proiectul BIMstone s-a născut din fuziunea a trei linii de acțiune, ale căror convergență 
consolidează o bază materială didactică pentru instruirea în sectorul pietrei. Aceste trei linii de 
acțiune sunt: 

- BIM (Building Information Modeling). 

- LCA (Analiza ciclului de viață). 

- Digitalizarea metodelor de montaj a produselor din piatră. 

Comisia Europeană se concentrează pe sectorul construcțiilor, pe criteriile de creștere 
inteligentă (cunoaștere și dezvoltare bazate pe inovare și economie) și creștere incluzivă 
(asigurarea coeziunii sociale și teritoriale prin ocuparea forței de muncă). 
 
Conform contextului descris mai sus, scopul general al proiectului BIMstone este de a spori 
abilitățile lucrătorilor în domeniul montajului produselor din piatră, în special în plasarea diferitelor 
tipuri de pardoseli și pereți în clădiri și medii urbane, pentru a crește calitatea lucrărilor finale, 
durabilitatea lucrării și sustenabilitatea mediului înconjurător, prin utilizarea metodelor care 
implică materiale reciclabile și / sau ecologice. Din acest motiv, este necesar să se definească 
și să se compileze cele mai potrivite sisteme de execuție și metode de montaj pentru produsele 
din piatră. 
 
Prima sarcină a proiectului BIMstone "O1. Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind 
metodele de montaj a pietrei, Analiza ciclului de viață (LCA) și reglementări" cuprinde o serie de 
sarcini specifice printre care găsim elaborarea acestui raport. 
 
Acest raport de bune practici se referă la stabilirea de abilități și competențe, precum și definirea 
celor mai durabile și ecologice procese de implementare. 
 
Dintre toate elementele de construcție din piatră naturală selectate în acest proiect, acest raport 
se concentrează pe construcția unui acoperiș ventilat cu învelitoare din ardezie, descriind în 
detaliu unele dintre caracteristicile lor constructive și de mediu înconjurător, precum și procesul 
de construire care trebuie urmat pentru a obține rezultate optime. 
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2. CONSIDERAȚII PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Declarațiile de mediu ale produselor (cunoscute sub denumirea EPD - Environmental Product 
Declarations) sunt cele mai clare, mai riguroase și larg acceptate instrumente la nivel 
internațional, pentru a furniza profilul impactului asupra mediului al unui produs, pe tot parcursul 
ciclului său de viață. 
 
EPD-ul „Declarația de mediu a produsului conform ISO 14025 pentru ardezie Rathscheck 
și sisteme de acoperiș” (“Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 für Schiefer Rathscheck 
Schiefer und Dach-Systeme”)  include produse din piatră naturală care au ca funcție principală 
utilizarea estetică pentru acoperirea suprafețelor exterioare, cum ar fi pereții și acoperișurile. A 
fost verificat și publicat de IBU (www.bau-umwelt.com). 
 
Acest document este o declarație de mediu a produsului conform / ISO 14025 / și descrie 
performanța de mediu a produselor din ardezie pentru acoperișuri și fațade de la Rathscheck 
Schiefer. Este destinat să promoveze dezvoltarea unei construcții ecologice și sănătoase. Toate 
datele de mediu relevante sunt dezvăluite în această declarație validată. Declarația se bazează 
pe documentul PCR „Schiefer”, 2009-11. 
 

 
  
Evaluarea ciclului de viață a fost efectuată în conformitate cu / DIN EN ISO 14040 / și / DIN EN 
ISO 14044 / cu cerințele ghidului IBU pentru declarațiile de tip III și regulile specifice pentru 
ardezie. Datele specifice ale produselor examinate, precum și datele din baza de date "GaBi 4" 
au fost utilizate ca bază de date. Evaluarea ciclului de viață cuprinde etapele ciclului de viață ale 
extracției materiei prime și a energiei, producția inclusiv transportul, precum și producția și 
reciclarea termică a ambalajelor. 
 
Ardezia este o rocă rezistentă la intemperii, care se desprinde cu ușurință sub formă de fâșii, ale 
cărei componente predominante sunt silicații. Aceștia, pe de altă parte, constau din minerale, 

http://www.bau-umwelt.com/
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ale căror granule sunt dispuse sub formă de trombocite minuscule, aranjate în straturi. Ardezia 
este rezultatul metamorfozei unor roci moi sau foarte moi, datorate presiunilor tectonice. 
 

3. CONSIDERAȚII CONSTRUCTIVE 

Acoperișurile din ardezie au o tradiție foarte lungă, care datează de mai multe secole. Ardezia 
este o piatră naturală foarte ușor de despicat, care ne este pusă la dispoziție de către natură și 
pentru a cărei realizare nu se folosește energie. Energia este necesară numai pentru extracție 
și prelucrări. 
 
Ardezia nu este inflamabilă și nu conține substanțe poluante, demonstrând un material de 
construcție deosebit de bun în ceea ce privește protecția mediului. Printre proprietățile ardeziei, 
se remarcă în special impermeabilitatea la apă și rezistența ridicată la influențe meteorologice. 
Durata lungă de viață a acoperișului din ardezie și proprietățile sale ecologice sunt câteva 
proprietăți care justifică larga utilizare. 
 
Ardezia prefabricată (formate standard) și ardezia brută (formate pentru accesorii) sunt 
disponibile pentru diferitele tratări ale învelitorilor. Acoperișurile din ardezie sunt așezate direct 
pe șarpanta de lemn sau pe șipcile de acoperiș. Izolația termică necesară este instalată de obicei 
între căpriori. În cazul suprafețelor de acoperiș care nu sunt utilizate pentru camere de zi, izolația 
termică este alternativ așezată la ultimul etaj. 
 
Atunci când se proiectează și execută, trebuie respectate regulile recunoscute ale tehnologiei, 
care pot fi găsite în reglementările destinate învelitorilor. Cerințele pentru învelitorile din ardezie 
sunt reglementate în standardele europene de produs EN 12326-1 și -2. În plus, mulți furnizori 
de ardezie își oferă propriile pliante (de exemplu „Biblia” de ardezie de la Rathscheck) pentru 
proiectare și execuție detaliate. 
 
Ardeziile pentru învelitori sunt disponibile sub diferite forme, cum ar fi cele scalare sau cu formate 
dreptunghiulare. Înclinările standard ale acoperișului și detaliile de streașină depind de diferitele 
tipuri de acoperire. 

 
Instalarea acoperișului ventilat cu învelitoare din ardezie. 

SURSA: Primero/Sven-Erik Tornow. 
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4. PROCESUL DE CONSTRUIRE 

4.1 Stratul impermeabil 

O folie impermeabilă este așezată pe căpriori, de jos în sus, cu îmbinările suprapuse. 
 
Un prim profil cu acoperire impermeabilizantă este amplasat la capătul inferior al căpriorilor. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Prima membrană de impermeabilizare este plasată la partea inferioară a învelitorii și este 
montată pe profilul de impermeabilizare așezat inițial. 

 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Membrana hidroizolantă este fixată la capetele sale superior și inferior. 

 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Membranele de impermeabilizare succesive sunt așezate peste căpriori, până la vârf, cu îmbinări 
suprapuse. 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

4.2 Șipcile din lemn verticale 

Șipci din lemn cu o secțiune transversală de cel puțin 20 mm x 40 mm sunt fixate la marginile 
acoperișului cu cuie. Este necesară prevederea unei alungiri cu cel puțin 20 mm,  pentru golul 
de aer pentru facilitarea ventilației. 
 
Șipcile verticale sunt așezate succesiv la locul lor și fixate cu ajutorul șuruburilor autofiletante. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

4.3 Șipcile din lemn orizontale 

Șipcile orizontale cu o secțiune transversală de aprox. 40 mm x 60 mm sunt atașate de cele 
verticale cu cuie. Poziția șipcilor trebuie măsurată și marcată astfel încât să se garanteze că 
acestea sunt instalate corect. Distanța dintre șipci trebuie selectată în funcție de formatele 
elementelor de ardezie. 
Numărul elementelor de fixare poate fi găsit în analiza statică. 
 



                            

                                      
 
 

 
Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU), Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, 

Piedra y Materiales (CTM), Klesarska Skola Pucisca (KLESARSKA) 

BIM learning application focused on LCA qualification 
and technification of workers in natural stone sector  

 

2018-1-DE02-KA202-005146 

Șipcile orizontale sunt instalate de jos în sus. Acestea sunt prinse peste cele verticale. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Pentru a așeza fiecare aliniament de șipci, trasarea se efectuează în funcție de dimensiunea 
plăcilor. 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Odată ce distanțele au fost definite, fiecare șipcă orizontală este trasată cu un șnur de ghidaj. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Șipcile orizontale sunt poziționate și fixate în acord cu schema de așezare, de jos în sus. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

4.4 Învelitoarea din ardezie 

Învelitorea este realizată cu elemente de ardezie dreptunghiulare sau pătrate, care sunt dispuse 
suprapus la jumătate din înălțimea celei de dedesubt, cu o îmbinare laterală de aprox. 3 - 6 mm. 
Fiecare placă de ardezie trebuie fixată pe șipci cu cel puțin 2 cuie speciale de ardezie, agrafe 
sau șuruburi, ori folosind un cârlig cu clemă / cârlig de bătătură. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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5.  REZUMAT. PAȘI DE URMAT ÎN PROCESUL 
CONSTRUCTIV 

Procesele de execuție ale unui acoperiș ventilat cu învelitoare din ardezie sunt rezumate mai 
jos: 
 

1. Instalarea și fixarea izolației. 

2. Fixarea șipcilor verticale. 

3. Fixarea șipcilor orizontale. 

4. Așezarea învelitorii de ardezie. 

 

6.  REFERINȚE 

 
1. Pagina web a proiectului BIMstone. www.bimstoneproject.eu/bimstone-products 
 
2. Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 für Schiefer Rathscheck Schiefer  
und Dach-Systeme. IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V. 
 
3. Video “01. Ventilated slate roofs” a proiectului BIMstone https://youtu.be/f-6kltG6Zuw 
 

http://www.bimstoneproject.eu/bimstone-products/
https://youtu.be/f-6kltG6Zuw

