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1. INTRODUCERE

Proiectul BIMstone s-a nascut din fuziunea a trei linii de actiune, ale caror convergenta
consolideaza o baza materiala didactica pentru instruirea in sectorul pietrei. Aceste trei linii de
actiune sunt:

- BIM (Building Information Modeling).

- LCA (Analiza ciclului de viata).

- Digitalizarea metodelor de montaj a produselor din piatra.

Comisia Europeana se concentreaza pe sectorul constructiilor, pe criterile de crestere
inteligenta (cunoastere si dezvoltare bazate pe inovare si economie) si crestere incluziva
(asigurarea coeziunii sociale si teritoriale prin ocuparea fortei de munca).

Conform contextului descris mai sus, scopul general al proiectului BIMstone este de a spori
abilitatile lucratorilor in domeniul montajului produselor din piatra, in special in plasarea diferitelor
tipuri de pardoseli si pereti in cladiri si medii urbane, pentru a creste calitatea lucrarilor finale,
durabilitatea lucrarii si sustenabilitatea mediului Tnconjurator, prin utilizarea metodelor care
implica materiale reciclabile si / sau ecologice. Din acest motiv, este necesar sa se defineasca
si sa se compileze cele mai potrivite sisteme de executie si metode de montaj pentru produsele
din piatra.

Prima sarcina a proiectului BIMstone "O1. Stabilirea rezultatelor comune de invétare privind
metodele de montaj a pietrei, Analiza ciclului de viaté (LCA) si reglementari" cuprinde o serie de
sarcini specifice printre care gasim elaborarea acestui raport.

Acest raport de bune practici se refera la stabilirea de abilitati si competente, precum si definirea
celor mai durabile si ecologice procese de implementare.

Dintre toate elementele de constructie din piatra naturala selectate in acest proiect, acest raport
se concentreazd pe constructia pardoselilor in placi, descriind in detaliu unele dintre
caracteristicile lor constructive si de mediu inconjurator, precum si procesul de construire care
trebuie urmat pentru a obtine rezultate optime.
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2. CONSIDERATII PRIVIND MEDIUL INCONJURATOR

Declaratiile de mediu ale produselor (cunoscute sub denumirea EPD - Environmental Product
Declarations) sunt cele mai clare, mai riguroase si larg acceptate instrumente la nivel
international, pentru a furniza profilul impactului asupra mediului al unui produs, pe tot parcursul
ciclului sau de viata.

EPD-ul “Tiles and Slabs from natural stone” (Fasii si placi din piatrad naturald) includ placi de
piatra naturala care au ca rol principal utilizarea pentru pardoseli, placari, scari etc. si a fost
verificat si publicat la https://ibu-epd.com.

Declaratia EPD a placilor din calcar a fost realizatéd in conformitate cu metodologia LCA, cu
informatii de mediu cuantificate ale intregului sau ciclu de viata. Astfel, declaratiile de mediu ale
acestor materiale sunt de tip ,cradle to door”, asa cum se poate vedea in tabelul urmator, care
include etapele ciclului de viata avute in vedere.
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Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

Acest EPD a fost dezvoltat si verificat in conformitate cu standardele EN 15804, EN ISO 14025
si cu Product Category Rules (PCR) pentru placile de marmura si calcar utilizate in constructia
cladirii.

Documentul se refera la 1 tona de placi si placi din piatra naturala.

Rezultatele fac referire la 0 medie ponderata a companiilor membre EUROROC, prin urmare, in
medie, si cele trei mari grupuri de piatra. Grosimea medie a produsului este de 0,04 m.
Inseamna cé o tona de produs corespunde cu 9,11 m2.

Unitatile de piatra naturala sunt produse din placi subtiri cu grosimea de 10 mm péna la placi
masive cu grosimea de peste 100 mm. Prin urmare, acest EPD este declarat pentru grosimea
medie de 0,04 m.
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Date tehnice:
Name Value Unit
Compressive strength acc. to /EN a) 100 - 2
1926/ 00 | N/mm
b) 20 - 2
240 N/mm
c) 100 - 2
280 N/mm

a)5-25| N'mm?
b) 1-20| N/mm?
c)5-40] NNmm?
\Water absorption acc. to EN 13755 a)0.1-1 M-%

Flexural strength acc. to /EN 12372/

b)0.1- 0
10 M.-%
c)03-2 M-%
. a) 2.000 5
Gross density acc. to EN 1936 ~3.000 kg/m
b) 1.700
2900 | kaim’®
¢) 2.600
_3.000 | KO/m’
Thermal conductivity 1.2 —3.4|W/(mK)
\Wear resistance acc. to DIN EN 14-35| mm
14157
Specific heat capacity 092 | kd/kgK

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

Unitati declarate:

Name Value Unit
Declared unit 1 t
Gross density 2744 | kg/m®
Conversion factor fo 1 kg 0.0003644] m¥kg

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

Transportul la santier (A4):

Name Value Unit
Litres of fuel [truck] 0.00135{1/100km
Litres of fuel [train] 0,00474|L/100km
Transport distance 411 km
E?‘E?Clty utilisation (including empty 85 %
Gross density of products transported | 2744 | kg/m’

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
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Rezultatele LCA - Impactul asupra mediului sunt:

Parameter Unit A1-A3 Ad
Global waming potential kg CO-Eql 255E+2 205E+1
Depletion potential of the stratospheric ozone layer kg CFC11-Eq] 581E8 358E-10
Acidiication potental of land and water kg SO-Eq] 7 25E-1 1.3E-1
Eutrophication potential [ka (PO4J>-Eq] 6.75E2 3122
Fomation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants | [kg Ethen Eq] 417E-2 -4 69E-2
Abiotic deplefion potential for non fossil resources kg ShEq] 32E-5 764E-7
Abiotic depletion potential for fossil resources V] 339E+3 283E+2
Parameter Unit A1-A3 A4
Renewable primary energy as energy camier ] 552E+2 1TTE+
Renewable primary energy resources as matenal utilization ] 0.0E+HD 0.0E+HD
Total use of renewable primary energy resources W] 552E+2 1T11E+1
Non renewable primary energy as energy carmier ] 3.88E+3 284E+2
Non renewable pimary energy as material utilization ] 0.0E+HD 0.0E+HD
Total use of non renewable pnmary energy resources VU] 388E+3 284E+2
Use of secondary matenal kgl 0.0EHD 0.0E+D
Use of renewable secondary fuels ] 0.0EHD 0.0E+HD
Use of non renewable secondary fuels ] 0.0E+HD 0.0E+HD
Use of net fresh water [m7] 820E-1 123E-2
Parameter Unit A1-A3 A4
Hazardous waste disposed [kal B44E-2 0.0E+D
Non hazardous waste disposed [kal 523E+2 368E-2
Radioactive waste disposed [kal 1.96E-1 3954
Components for re-use [kal 0.0EHD 0.0E+D
Matenals for recycling [kal 0.0EHD 0.0E+HD
Matenials for energy recovery [kal 00E+HD 00E+HD
Exported electrical energy mA] 0.0E+D 0.0E+0
Exported themmal energy ] 0.0E+HD 0.0E+HD

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

3. CONSIDERATII CONSTRUCTIVE

In Spania, standardul UNE-EN 12058: 2015. Produse din piatré naturala. Pl&ci pentru pardoseli
si scari, defineste calitatea placarii cu placi de piatrad si Tsi propune sa stabileasca regulile
generale si procesele asociate pentru proiectarea, selectarea materialelor, pregatirea,
instalarea, livrarea si intretinerea utilizarii sistemelor care trebuie luate in considerare pentru a
asigura calitate si durabilitate, precum si performantele lor tehnice si estetice.

In plus, trebuie indeplinite cerintele de baza pentru fiecare cerinta din , Technical Building Code”
(Codul Tehnic al Cladirilor) (CTE).

In ceea ce priveste proiectarea si executia placarilor cu placi de piatra, se vor respecta
prevederile urmatoarelor sectiuni ale Codului tehnic (cerinte fundamentale):
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- Siguranta si stabilitate structurald. DB SE.
- Siguranta in caz de incendiu DB SI.

- Sanatate si siguranta. DB HS.

- Protectie impotriva zgomotului. DB HR.

- Economie de energie DB HE.

4. PROCESUL DE CONSTRUIRE

4.1. Dezafectarea plintei existente

Mai intéi trebuie verificat daca suprafata existenta este in stare buna, astfel incat noile placi sa
nu sufere daune precum fisurare, denivelari etc.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Deoarece in procesul selectat a fost luatd in considerare o remodelare a incaperii si materialul
care urmeaza sa fie instalat este total diferit de cel initial, ca etapa anterioara pregatirii suportului,
trebuie indepartate resturile plintelor sau de mortar care pot raméane dupa demolare.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Ulterior, suprafata trebuie curatata de praf si resturi libere.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
4.2. Pregatirea substratului

Pentru a asigura aderenta corecta a placilor noi, smaltul sau luciul superficial trebuie indepartate
de pe suprafata existenta, cu ajutorul unui smirghel. Acest lucru creeaza o suprafatd cu
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asperitati, ceea ce faciliteaza ca mortarul sa poata fi absorbit, facilitdnd astfel aderenta optima a
noilor placi.

Odata ce intreaga suprafata a fost lustruita, aceasta este maturata si curatata temeinic pentru a
se asigura ca nu raman resturi de material.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
4.3. Masurarea

Odata suprafata pregatita, se fac masuratori pentru dimensionarea precisa a camerei si stabilirea
unui punct din care se va incepe asezarea placilor. Cunoscéand latimea placii, se vor marca
(trasa) pe pardoseala limitele placilor, folosind un desen liniar.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Apoi, se fac masuratori in directia longitudinala a placii si, in acest fel, se definesc dimensiunile
taieturilor care trebuie realizate astfel incat suprafata sa fie complet acoperita.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.4. Aplicarea adezivului

Pentru o amplasare corecta a elementelor de piatra trebuie sa folosim adeziv de culoare alba pe
baza de ciment, cu conditia ca anterior sa se fi efectuat un test de aderenta.

Odata ce consistenta necesara a amestecului a fost atinsa, acesta trebuie intins pe suprafata
substratului. Ar trebui aplicat un strat regulat de 2 pana la 3 mm cu ajutorul unei gletiere crestate
(numarul 3) in directia longitudinala a placilor care urmeaza sa fie asezate.

in cazul placilor de format mare, trebuie aplicat un strat subtire de adeziv atat pe suport cat si pe
placa.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.5. Dispunerea placilor

Placile sunt apoi asezate cu atentie, cat timp adezivul este inca moale, prin apasarea lor cu
mainile, precum si prin lovirea usoara cu un ciocan de cauciuc si verificarea faptului ca spatele
lor este complet acoperit de adeziv. Acest lucru evita formarea unor bule de aer sub placa si
previne spargerea in viitor. Pentru a mentine uniformitatea rosturilor pe intreaga suprafata a
pardoselii, trebuie folosite distantiere.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.6. Chituirea rosturilor

Dupa timpul recomandat de producator necesar intaririi cimentului pentru a se usca corect,
rosturile se curata folosind un cutter sau un spaclu si apoi se chituiesc rosturile. Pentru aplicarea

acestui chit, ar trebui utilizatd o mistrie netedd din cauciuc, folosind miscari diagonale la
imbinarile placilor.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.7. Curatarea placilor

Apoi, se indeparteaza chitul ramas in exces folosind un detergent de sticla si un burete umed.

Pentru a face acest lucru, miscarile se aplica pe directie diagonala, indepartand astfel materialul
de imbinare.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.8. Aplicarea plintei

Odata ce suprafata pardoselii a fost finalizatd si terminata, se demareaza montarea plintei. in
acest sens, adezivul se aplica pe placa ce urmeaza sa fie pozitionata, fiind presata pentru o buna
aderentd. Se vor folosi de asemenea, distantiere intre pardoseala si piesa de plinta.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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Odata ce toate piesele sunt pozitionate si dupéa trecerea timpului estimat de producator, se
indeparteaza distantierele iar piesele sunt chituite in mod similar placilor de pardoseala.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
4.9. Lipirea rostului plinta - pardoseala

Odata ce plintele au fost chituite, rostul dintre plinta si pardoseala este umplut cu un material de
etansare permanent elastic, conform producatorului.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
Rosturile din colturi sunt de asemenea umplute cu chit elastic.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

5. REZUMAT. PASI DE URMAT 1IN PROCESUL
CONSTRUCTIV

Procesele de realizare a renavarii unei pardoseli placate:

Dezafectarea plintei existente.
Pregatirea substratului.
Masurarea.

Aplicarea adezivului.

Dispunerea placilor.

Chituirea rosturilor.

Curatarea placilor.

Aplicarea plintei.

Lipirea rostului plinta — pardoseala.
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Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
Oficial de Arquitectos de la Regién de Murcia (COAMU), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnolégico del Marmol,
Piedray Materiales (CTM), Klesarska Skola Pucisca (KLESARSKA)
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6. REFERINTE

1. Pagina web a proiectului BIMstone. www.bimstoneproject.eu/bimstone-products
2. Tiles and Slabs from natural stone. EUROROC - European & International Federation of
Natural Stone Industries. IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V.

3. Video “10. Renovation floor tiling” a proiectului BIMstone.
https://www.youtube.com/watch?v=Ak Z4aXLBClI
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