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1. INTRODUCERE

Proiectul BIMstone s-a nascut din fuziunea a trei linii de actiune, ale caror convergenta
consolideaza o baza materiala didactica pentru instruirea in sectorul pietrei. Aceste trei linii de
actiune sunt:
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- BIM (Building Information Modeling).

- LCA (Analiza ciclului de viata).

- Digitalizarea metodelor de montaj a produselor din piatra.
Comisia Europeana se concentreaza pe sectorul constructiilor, pe criterile de crestere
inteligenta (cunoastere si dezvoltare bazate pe inovare si economie) si crestere incluziva
(asigurarea coeziunii sociale si teritoriale prin ocuparea fortei de munca).

Conform contextului descris mai sus, scopul general al proiectului BIMstone este de a spori
abilitatile lucratorilor in domeniul montajului produselor din piatra, in special in plasarea diferitelor
tipuri de pardoseli si pereti in cladiri si medii urbane, pentru a creste calitatea lucrarilor finale,
durabilitatea lucrarii si sustenabilitatea mediului Tnconjurator, prin utilizarea metodelor care
implica materiale reciclabile si / sau ecologice. Din acest motiv, este necesar sa se defineasca
si sa se compileze cele mai potrivite sisteme de executie si metode de montaj pentru produsele
din piatra.

Prima sarcina a proiectului BIMstone "O1. Stabilirea rezultatelor comune de invatare privind
metodele de montaj a pietrei, Analiza ciclului de viata (LCA) si reglementari" cuprinde o serie de
sarcini specifice printre care gasim elaborarea acestui raport.

Acest raport de bune practici se refera la stabilirea de abilitati si competente, precum si definirea
celor mai durabile si ecologice procese de implementare.

Dintre toate elementele de constructie din piatra naturala selectate in acest proiect, acest raport
se concentreaza pe constructia unei pardoseli tehnice suprainaltate din piatra naturala, descriind
in detaliu unele dintre caracteristicile lor constructive si de mediu inconjurator, precum si
procesul de construire care trebuie urmat pentru a obtine rezultate optime.

2. CONSIDERATII PRIVIND MEDIUL INCONJURATOR

Declaratiile de mediu ale produselor (cunoscute sub denumirea EPD - Environmental Product
Declarations) sunt cele mai clare, mai riguroase si larg acceptate instrumente la nivel
international, pentru a furniza profilul impactului asupra mediului al unui produs, pe tot parcursul
ciclului sau de viata.
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Unii producatori ai acestui sistem de pardoseala (de tip high tech) au inregistrat diferite declaratii
de mediu ale produselor. In urmatoarele linkuri, diferitele EPD-uri, dezvoltate de Environdec si
IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. si detinut de diferiti producatori, companii de renume in
fabricarea acestor pardoseli, a unor sisteme tehnice de pardoseala pot fi consultate acolo unde
a fost evaluat de la modulul A1 la A3, adica de la extractia materiei prime pana la usa fabricii.

FDEB1 Europed Raised Access Flooring System

Targa Raised Access Flooring Systems

Raised Floor System, Type LIGNA

Raised Floor System, Type NORTEC

EPD-ul placilor de marmura si calcar a fost realizat in conformitate cu metodologia LCA, cu
informatii de mediu cuantificate ale ntregului sau ciclu de viata. Astfel, declaratiile de mediu ale
acestor materiale sunt de tip ,cradle to door”, asa cum se poate vedea in tabelul urmator, care
include etapele ciclului de viata avute in vedere.
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Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

Mai jos este unul dintre exemplele EPD mentionate:
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https://www.environdec.com/Detail/?Epd=11345
https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/9250
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Owner of the Decliratitn Undner Group

Prograsmne holder Instinut Bauen und Umwett & V. (IBU)
Publigher it Bacen und Umwedt & V. (IBU)
Deciaraton number EPD-LIN-20142234AAT1EN

{ssue cate 191272014

Vald v 181272020

www Bau-umwelt.com [ hitps:lepd.onfine.com

[RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: 1m? NORTEC raised floor system

Parameter Unit A1-A3

Global warming potential [kg CO-Eq] 13.01
Depletion potential of the stratospheric ozone layer [kaCFC11-Eq] 7.09E9
Acidification potential of land and water [kg SO-Eq] 4.19E-2
Eutrophication potential [k (PO.F-Eq] 7.18E3
Formation potential of tropospheric ozone photochenical oxidants | [kg Ethen Eq]] 3.76E-3
Abiotic depletion potential for non fossil resources [kg SbEq] 9.49E-4

Abiotic depletion potential for fossil resources ] 310.10

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
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3. CONSIDERATII CONSTRUCTIVE

3.1. Descrierea pardoselilor suprainaltate sau tehnice

Pardoseala tehnica sau suprainaltata este formata dintr-o structura portanta pe care vor fi
instalate placile circulabile, lasand un spatiu liber intre stratul suport si acestea. in acest spatiu
sunt pozitionate in mod normal toate instalatiile, toate cablurile electrice, cablurile telefonice,
alarmele si restul cablajelor si conductelor. Astfel, componentele modulare formeaza o zona
tehnica cu acces, pentru gazduirea tuturor instalatiilor, precum si a liniilor de alimentare si
evacuare si pentru a oferi acces nestingherit in fiecare punct si in orice moment.

In acest fel, placile sunt usor de indepartat pentru a efectua orice revizie sau modificare a
instalatiilor, fara a fi necesara demolarea acestora.

Din acest motiv, pardoselile tehnice sau suprainaltate sunt utilizate in principal in lucrari de
renovare sau la constructii noi, care necesita o flexibilitate mare de proiectare, performanta
constanta in sistemele de cablare sau inspectia periodica a cablurilor si conductelor.

Sistemul tehnic de pardosealad consta dintr-o structurd portantd formaté din suporturi si piese
transversale reglabile din metal si panourile sau placile care sunt instalate pe aceasta structura,
fara a fi necesare lucrari de zidarie, utilizarea mortarelor sau a adezivilor.

RAISED FLOOR PANEL ! SUPPORTING LAYER FLOOR COVERING

e
=

GASKET
FPEDESTAL

| GLUED

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.

Sursa: Canal Construccion.
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Structura este realizatd din otel zincat si are un sistem de fixare anti-miscare pentru a evita
posibilele variatii de nivelare care pot aparea din cauza vibratiilor sau miscarilor placilor odata ce
instalarea a fost finalizata.

Piedestalele sau suporturile au rolul de a asigura inaltimea necesara a pardoselii. Aceste
elemente incorporeaza imbinari anti-zgomot din plastic, cu patru aripi de pozitionare. Printre
calitatile sale este important sa se sublinieze facilitatea de a regla inaltimea, datorita surubului
filetat.

Sursa: Butech.

Piesele transversale sunt utilizate pentru a conferi pardoselii 0 mai mare stabilitate si rezistenta.
In partea sa superioard, la fel ca piedestalele, incorporeaza benzi din plastic cu rol fonoizolant,
de-a lungul intregii suprafete. Aceste elemente de tip sind sunt insurubate la capatul
piedestalului.

Sursa: Butech.
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In ceea ce priveste performanta, structura pentru pardoseli tehnice este extrem de rezistenta la
indoire sub sarcina verticala si / sau excentrica, datorita unui surub filetat cu sectiune M16, a
unui tub cu diametrul de 22 mm si grosime de 2 mm, calibrat intern pentru a obtine o cuplare cu
tolerante mai stranse si, in consecinta, mai putin joc si o cuplare directa intre surubul filetat,
discul de baza si tub, fara a fi nevoie de elemente deformabile din plastic.

Spatiul liber dintre stratul suport si placi de pardoseala poate varia in functie de necesitatile de
instalare si revizie; din punct de vedere comercial, structurile care sunt mai usor de obtinut permit
spatii cuprinse intre 3,5 si 100 cm, deoarece la inaltimi mai mari ar putea fi instalate si conductele
de aer conditionat.

Avantajele pardoselilor tehnice din placile de piatra naturala sunt:

- Imbunatétirea estetica a spatiului datorita ascunderii instalatiilor de sub stratul de uzura.

- Inspectie usoara a podelei.

- Intretinere simplé a tuturor retelelor.

- lzolatie acustica si termica, datorita spatiului dintre stratul suport si cel de uzura

- Libertatea n reconfigurare atunci cand este necesar, pentru usurinta realizarii
modificarilor, fara lucraricomplexe, atat la nivelul conductelor cat si al cablurilor.

- Inlocuirea usoara a pieselor deteriorate sau uzate; chiar si schimbarea totala a structurii
este rapida si fara lucrari - cu ceea ce presupune aceasta - (murdarie, ore de lucru,
costuri economice etc.).

- Cost de intretinere redus.

- O mare varietate de texturi si culori.

- Rezistenta ridicata si curatare usoara.

- Diferite formate.

3.2. Reglementari aplicabile

in Europa, standardul EN 12825:2001 ,Raised access floors” specific caracteristicile si cerintele
de performanta ale pardoselilor inaltate inregistrabile, a caror utilizare principala este instalarea
lor in interiorul cladirilor pentru a oferi acces deplin la serviciile situate in plen. Acest standard nu
se aplica cerintelor legate de substantele periculoase care pot face obiectul reglementarilor.

Acest standard se aplica elementelor de pardoseald modulare prefabricate (inclusiv panouri si
piedestale) si defineste metodele de testare si masurare. De asemenea, defineste elementele
pentru evaluarea conformitatii produsului. Acest standard poate fi consultat la urmatorul link:
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0026213

De asemenea, standardul EN 13213: 2001 ,Hollow floors” specifica cerintele de performanta si
descrie metodele de incercare pentru pardoselile inaltate pentru utilizare in partile interioare ale
cladirilor. Contine informatii pentru evaluarea conformitatii produsului la prezentul standard
european.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio
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in plus, trebuie indeplinite cerintele de baza pentru fiecare cerinta din Codul tehnic al cladirii
(CTE).

In ceea ce priveste proiectarea si instalarea pardoselilor inaltate inregistrabile, trebuie respectate
prevederile urmatoarelor sectiuni ale Codului tehnic:

- Siguranta structurala. DB SE.

- Siguranta la incendii. DB SI.

- Sanatate. DB HS.

- Protectia impotriva zgomotului. DB HR.
- Economie de energie. DB HE.

4. PROCESUL DE CONSTRUIRE

4.1. Dispunerea primei placi

Pentru a continua procesul de instalare a pardoselii tehnice / suprainaltate, vor fi luate masurile
necesare pentru trasarea primei placi.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Procesul va incepe prin masurarea inaltimii pe care trebuie sad o aiba pardoseala, pentru a
acoperi instalatiile existente.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Ulterior, marcajele necesare se vor face pe planul orizontal unde vor fi amplasate cele doua
suporturi cele mai indepartate de perete care a fost considerat drept punctul de referinta.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.2. Aplicarea adezivului de fixare

Pentru a asigura aderenta corecta a structurii pardoselii tehnice suprainaltate, se va aplica un
adeziv pe baza fiecaruia dintre cele patru suporturi.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.3. Instalarea suporturilor verticale

Cu adezivul inca neintarit, cele patru suporturi vor fi pozitionate, exercitand presiune pe baza
acestora si verificand daca sunt perfect asezate si fixate.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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4.4. Instalarea barelor transversale

In continuare, sunt asezate traversele pe care urmeaza sa fie asezate placile de pardoseala.
Traversele sunt sprijinite direct pe suporturi si, pentru a le fixa, sunt fixate cu douad suruburi la
ambele capete. In acest fel, structura este complet asamblata si inamovibila.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.5. Asezarea placilor de piatra

Deoarece atat suporturile, cat si traversele sunt legate in mod normal cu piese din plastic care
actioneaza ca un sistem de protectie impotriva zgomotului, urmatorul pas este asezarea placii
deasupra structurii care a fost deja asamblata.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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Pentru instalarea corecta a placilor, va fi utilizat un dispozitiv cu ventuze. Cu ajutorul acestuia,
placa poate fi asezata in pozitia exacta, fara a lasa goluri intre ea si pereti.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.6. Nivelarea placilor

Odata indepartata ventuza, se verifica nivelarea corectd a placilor, precum si eventualele
diferente de planimetrie care pot exista intre placi prin strdngerea suruburilor suporturilor
verticale. In acest scop, se va utiliza o nivela cu bula de aer (boloboc).

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

4.7. Finalizarea montajului

in acelasi mod in care au fost plasate primele patru suporturi, se va efectua instalarea restului
suporturilor si traverselor care alcatuiesc cadrul structurii, pentru a acoperi intreaga suprafata a
camerel.

ERERESE L G -

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV), Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC), Colegio @
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in acelasi timp cu instalarea structurii de sustinere, stratul de uzura va fi agezat deasupra,
acoperind astfel intreaga suprafata cu placi de piatra naturala.

4.8. Amplasarea imbinarilor din plastic

Pentru a finaliza procesul de asezare a pardoselii suprainaltate si a proteja peretii si placile de
piatra naturala, in spatiul creat intre acestea vor fi montate profile din plastic.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

in acest fel, este instalati o pardoseala care ofera acces usor la registrele si instalatiile situate
sub aceasta.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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5. REZUMATUL PASILOR DE URMAT IN PROCESUL DE
CONSTRUCTIE

PROCESUL DE MONTARE A PARDOSELILOR SUPRAINALTATE SAU TEHNICE:

Dispunerea primei placi.
Aplicarea adezivului de fixare.
Instalarea suporturilor verticale.
Instalarea barelor transversale.
Asezarea placilor de piatra.
Nivelarea placilor.

Finalizarea montajului.
Amplasarea imbinarilor din plastic.

©ONOOAWNE
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