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1. INTRODUCERE

1. Premise

Proiectul BIMstone s-a nascut din fuziunea a trei linii de actiune, ale caror convergenta
consolideaza o baza materiala didactica pentru instruirea in sectorul pietrei. Aceste trei linii de
actiune sunt:

- BIM (Building Information Modeling).

- LCA (Analiza ciclului de viata).

- Digitalizarea metodelor de montaj a produselor din piatra.

Comisia Europeana se concentreaza pe sectorul constructiilor, pe criteriile de crestere
inteligenta (cunoastere si dezvoltare bazate pe inovare si economie) si crestere incluziva
(asigurarea coeziunii sociale si teritoriale prin ocuparea fortei de munca).

Conform contextului descris mai sus, scopul general al proiectului BIMstone este de a spori
abilitatile lucratorilor in domeniul montajului produselor din piatra, in special in plasarea diferitelor
tipuri de pardoseli si pereti in cladiri si medii urbane, pentru a creste calitatea lucrarilor finale,
durabilitatea lucrarii si sustenabilitatea mediului inconjurator, prin utilizarea metodelor care
implica materiale reciclabile si / sau ecologice. Din acest motiv, este necesar sa se defineasca
si sa se compileze cele mai potrivite sisteme de executie si metode de montaj pentru produsele
din piatra.

Prima sarcina a proiectului BIMstone "O1. Stabilirea rezultatelor comune de invatare privind
metodele de montaj a pietrei, Analiza ciclului de viata (LCA) si reglementari" cuprinde o serie de
sarcini specifice printre care gasim elaborarea acestui raport.

Acest raport de bune practici se refera la stabilirea de abilitati si competente, precum si definirea
celor mai durabile si ecologice procese de implementare.

Dintre toate elementele constructive din piatra naturala selectate in acest proiect, acest raport
se concentreaza pe constructia unei pardoseli interioare din piatra naturala fara mortar, descriind
in detaliu unele dintre caracteristicile sale, atat constructive céat si de mediu, precum si etapele
care trebuie urmarite pentru a obtine rezultate optime.
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2. CONSIDERATII PRIVIND MEDIUL INCONJURATOR

Declaratiile de mediu ale produselor (cunoscute sub denumirea EPD - Environmental Product
Declarations) sunt cele mai clare, mai riguroase si larg acceptate instrumente la nivel
international, pentru a furniza profilul impactului asupra mediului al unui produs, pe tot parcursul
ciclului sau de viata.

EPD-ul “Tablas de marmol y caliza (placi din marmura si calcar)” include produse din piatra
naturala care au ca functie principala utilizarea estetica pentru acoperirea suprafetelor interioare
si exterioare precum pardoseli, pereti, fatade, scari etc. si a fost verificat si publicat in programul
GlobalEPD al AENOR.

Acest document este o declaratie de mediu a placilor de marmura si calcar si a fost realizat
conform metodologiei LCA cu informatii de mediu cuantificate ale intregului sau ciclu de viata.
Mai precis, EPD-ul acestor materiale este de tip ,cradle to door”, asa cum se poate vedea in
tabelul urmator, care include etapele ciclului de viata avute in vedere.

Al Suministro de materias primas X
e
EE A2 Transporte a fabrica X
88
A3 Fabricacidn X
E
1% At Transporte a obra MME
E
W
:? AS  Instalacién | construccion MNE
Bi Uso MNE
B  Mantenimiento MNE
g B¥ Reparacidn MNE
E B4 Sustituciin MNE
£ Bs  Rehabilitacidn MNE
Bs  Uso de energia en servicio MME
B7  Uso de agua en servicio MME
(1 Deconstruccién | demolicién MNE
'E 2 Transporte MNE
L2
E 3 Tratamiento de los residuos MNE
C4  Eliminacidn MNE
Potencial de reutilizacidn, recuperacién
= yio reciclaje R

X = Midulo incluido en el ACV; NR = Madulo no relevanie;
MMNE = Madulo no evaluado

Tabla 1. Limites del sistema. Mddulos de informacian
considerados
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Acest EPD a fost dezvoltat si verificat conform standardelor UNE-EN 15804:2012+A1:2014 si
UNE-EN ISO 14025:2010 si cu Product Category Rules (PCR) pentru placile de marmura si
calcar utilizate in constructia programului GlobalEPD al AENOR.

Unitatea de masura din document face referire la 1 tona de piatra naturala. Scopul studiului a
fost definit ,de la leagan la usa” (from the cradle to the door), acoperind doar modulul de fabricatie
(extractia si pregatirea materiilor prime, prelucrarea placilor de piatra naturala si transportul intre
aceste etape).

EPD-ul detaliaza formularea care trebuie utilizata (factorul de conversie) pentru a transforma
unitatea functionala dintr-o tona de masa de piatra naturala la un metru patrat de pardoseala.
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3. CONSIDERATII CONSTRUCTIVE

Sistemul de realizare a pardoselilor din piatra naturala de format mare fara mortar, incepe de la

unele premise care constituie avantaje determinante dintr-un punct de vedere sustenabil.

Acestea includ:

- reversibilitatea sistemului, prin faptul ca nu se foloseste mortar;

- posibilitatea de a recupera si reutiliza cu usurinta straturile componente, in special stratul finit
de piatra naturala.

Acest tip de sistem este compatibil cu orice functiune a cladirilor civile obisnuite, cum ar fi
rezidentiale, comerciale, de transport sau sectoare industriale.

Avand in vedere toate cele de mai sus, acest sistem pentru realizarea pardoselilor interioare
este compatibil cu cerintele sistemelor internationale de certificare a sustenabilitatii cladirilor.

4. PROCESUL DE CONSTRUIRE

4.1. Pregatirea zonei de montaj

Pentru a incepe procesul de montare a pardoselilor din piatrd naturala si a obtine un rezultat
satisfacator, este esentiala verificarea suportului, a faptului ca acesta este perfect plan, uscat si
intarit, adica daca a avut loc fenomenul de contractiea suprafetei, pentru a evita aparitia
patologiilor asociate acestui fenomen, cum ar fi ridicarea sau craparea placilor din cauza lipsei
de stabilitate.

Ulterior, este necesar sa se verifice daca pardoseala este plana si sa se curete suprafata, lasand-
o libera de praf si alte reziduri libere.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.2. Montarea neoprenului
Fasiile din neopren sunt asezate pe conturul peretelui, in zona plintei.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.3. Pozitionarea stratului hidroizolant

Un strat de impermeabilizare este aplicat pe intreaga zona in care urmeaza sa fie asezate placile
de piatra naturala.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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4.4, Pozitionarea placilor de piatra naturala a pardoselii

Asezarea placilor din piatra naturala incepe cu zona cea mai apropiata de perete.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
Placile de piatra naturala sunt asezate simetric pe suport, incepand cu marcarea unei axe
centrale, in vederea obtinerii unei calitati estetice optime.
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Pentru a ne asigura ca placile de piatra se potrivesc perfect in zona de asezare, elementele mai
mari decat dimensiunea necesara trebuie sa fie marcate si taiate astfel incat sa fie amplasate

corect.
In acest scop se va utiliza o unealta de taiere omologata, adecvata materialului ce urmeaza sa

fie debitat.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Odata ce piesele au dimensiunile necesare, acestea sunt asezate, incepand de la colt, cu
ajutorul unui ciocan de plastic.
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Urmatorul pas este pozitionarea elementului de piatréa adiacent celui montat initial, folosind
ciocanul din plastic pentru amplasarea corecta a acestuia.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

in acelasi mod, toate placile de piatra corespunzatoare primei linii sunt asezate si ajustate.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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Odata ce primul rand de placi a fost asezat, se monteaza si urmatoarele, incepand cu cel
anterior, urmand aceeasi procedura.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

Odata ce pardoseala din piatra naturala a fost asezata, sunt montate elementele aferente
peretilor verticali.

4.5. Dispunerea suporturilor metalice si a profilelor verticale de perete

Pentru a incepe procesul de montare a placarii cu piatra a peretelui vertical, vor fi asezate
suporturile metalice. Pentru a face acest lucru, va fi utilizat un nivelmetru laser, iar sfoara de
trasare va fi utilizatd pentru a face marcajele necesare instalarii elementelor structurale ale
placarii. Pozitia exacta a pieselor si profilele necesare vor respecta piesele desenate realizate in
prealabil.

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.
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Consolele si ghidajele metalice sunt asezate pe fiecare parte a profilului vertical, cu consolele
insurubate impreuna.

Aceeasi procedura se repetd pana cand a fost instalatd intreaga structura de sustinere,
dimensionata anterior.

4.6. Asezarea si fixarea placilor de piatra naturala

Fiecare placa de piatra naturala este fixata cu cate doua suruburi in partea de jos si doua
suruburi in partea de sus. Odata ce primul rand a fost asezat, se va urma aceeasi procedura
pana la finalizarea intregii placari.
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone.

5. REZUMAT. PASI DE URMAT iN PROCESUL CONSTRUCTIV

Procesul de montare a pardoselilor de interior din piatra naturala fara mortar este sintetizat mai
jos:

Pregatirea zonei de monta;j.

Asezarea neoprenului.

Pozitionarea stratului hidroizolant

Pozitionarea placilor de piatra naturala a pardoselii

Dispunerea suporturilor metalice si a profilelor verticale de perete

Asezarea si fixarea placilor de piatra naturala

ouhkwhE

6. REFERINTE

1. Pagina web a proiectului BIMstone. www.bimstoneproject.eu/bimstone-products

2. Jura Limestone facade panels and wall cladding. Franken-Schotter GmbH & Co. KG.
Environmental Product Declaration. IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V. https://epd-
online.com/EmbeddedEpdList/Download/10098

3. Video “06. Pardoseli interioare din piatra naturala fara mortar” a proiectului BIMstone.
https://www.youtube.com/watch?v=y4CyG1UL2UM
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